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附件1
报价函
我方已仔细研究了 		（项目名称）比选文件及有关资料，并已充分理解了该比选文件的全部内容，决定参加该项目的参选。愿以全费用总报价       元，工期    天，响应支付方式参选，并达到比选文件要求出具有关设计文件，并依法承担相应的责任。
	氯碱装置盐水精制系统优化改造及其他技改项目汇总表
	

	序号
	项目名称
	具体事宜
	报价万元
	备注

	1
	氯碱装置盐水精制系统优化改造
	在现有氯碱盐水精制的基础上，对现有膜法脱硝及盐泥压滤系统进行优化改造，计划新增一套纳滤膜装置。
	
	

	2
	固体光气安全整改
	1、氯气总管增设压力高高切断联锁
2、氯气尾气吸收系统增设碱液浓度在线监测。
3、置换氮气管道增设调节阀。
	
	

	3
	固体光气成品库房安全整改
	1、调整固光库房有毒气体探头布点图；
2、库房外设置火焰视频识别报警设施；
3、固光库房内光气检测报警器位置并与排风机联动；
	
	

	4
	一分公司压力管道规范设计
	需设计单位对我司一分公司空压站9条压缩空气管道进行规范设计，管道设计压力为1.05MPa。
	
	

	5
	一分公司水合肼、固光装置部分PID图与现场不符合。
	根据装置现场实际情况绘制PID现状图，总共需修改PID图纸18张。
	
	

	6
	增设3处可燃有毒气体检测器
	1、密闭充装吸收装置尾气排放口氯气监测。
2、氯氢处理装置洗涤塔增加1台氯气气体检测器；
3、氢气锅炉增加2台可燃气体（氢气）检测器。
	
	

	7
	氯化氢吸收装置由二级吸收变更为三级吸收
	新增一台以5℃水为冷媒的吸收器，来自702B/703B的氯化氢尾气首先进入新增吸收器，与P2401或P2402的酸进行混合吸收，吸收后的液相流入新增储槽再通过新增泵打入V2402。
	
	

	8
	四氯乙烯装置硫酸除氯罐位置变更
	将四氯乙烯装置硫酸除氯罐（V01405）位置由1楼变更至3楼。
	
	

	9
	公司循环水管改造
	将公司现循环水管道改成地面架空管道。
	
	

	10
	爆炸危险区域划分图修订
	1、爆炸危险区域划分图中，补齐碳酸二甲酯防爆级别和温度组别、引燃温度。
2、爆炸危险区域划分图中，补齐异丁酸防爆级别和温度组别、引燃温度、爆炸极限等数据。
3、爆炸危险区域划分图中，甲烷氯化物压缩机(二期)房为敞开，爆炸危险区域图未准确表述；爆炸危险区域图中图示二氯甲烷闪点30℃,明显错误，进行修订，二氯甲烷不属于易燃易爆物质。
4、需设计院核实爆炸区域划分图中双氧水主厂房是否需要辐射半径为15米。
5、全厂易燃易爆物质增加天然气。
6、在防爆区域划分图中体现氢气锅炉装置、天然气站。
	
	

	11
	合计
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